
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА

1.	 Смонтированный	водонагреватель
2.	 Кабель	питания
3.	 Реле	защиты	от	утечки	тока*
4.	 Прокладка
5.	 Отсечной	кран	водопроводной	магистрали
6.	 Тройник*	

7.	 Смеситель*
8.	 Душевая	насадка*
9.	 Водопроводная	магистраль
10.	 Ванна/раковина*
11.	 Входной	патрубок
12.	 Выходной	патрубок

*	Не	входит	в	комплект	поставки

Рисунок	E

УВЕДОМЛЕНИЕ

Установку	водонагревателя	должны	проводить	уполномоченные	специалисты	компании.	Для	установки	необходимо	использовать	принадлежности,	входя-
щие	в	комплект	устройства.	Запрещается	использовать	другие	запасные	части	вместо	них.	В	случае	нарушения	приведенных	выше	правил	компания	не	будет	
нести	ответственности	за	любой	вызванный	этим	прямой	или	косвенный	ущерб.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Одновременное	использование	нескольких	точек	водоразбора	может	повлечь	за	собой	снижение	температуры	горячей	воды	ввиду	ее	распределения	между	
точками	потребления.

ОСТОРОЖНО!

●  Необходимо	обеспечить	герметичность	стыков	труб	с	помощью	уплотнительных	колец.	На	трубопроводе	подачи	воды	необходимо	установить	клапан.
●  Впускной	патрубок	оборудован	встроенным	сетчатым	фильтром.	При	установке	и	присоединении	трубопровода	соблюдайте	осторожность,	чтобы	избежать	
протечек.
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