
ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ZFO p: 

• 6 стандартных типоразмеров;
• Мотор-колесо с назад загнутыми лопатками;
• Монтаж в любом положении;
• Увеличенный срок службы подшипников;
• Встроенные термоконтакты с автоматическим перезапуском;
• Корпус вентилятора - из композитного полимера.

• меньшая звукопроводимость материала (по сравнению со сталью) - 
ниже шум;

• отсутствие коррозии, химическая стойкость к агрессивным средам;
• класс электроизоляции II, более безопасная эксплуатация;
• сниженный вес вентилятора.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ZILON – КАЧЕСТВЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ!

www.breez.ru
climate@breez.ru

Дистрибьюторские центры: г. Екатеринбург: 
г. Новосибирск: 
г. Казань:     

+7 (343) 286 65 91
+7 (383) 201 83 11
+7 (843) 202 10 11

№ Модель
Максимальный 
расход, м3/ч

Максимальное
 давление, Па

Потребляемая мощность, кВт/
сила тока, А

Дилерская
цена, руб.

1 ZFO 100 p 260 345 0,07/0,29 2 287

2 ZFO 125 p 385 370 0,07/0,29 2 435

3 ZFO 160 p 810 450 0,10/0,44 2 820

4 ZFO 200 p 970 550 0,16/0,71 3 650

5 ZFO 250 p 1200 595 0,22/0,93 4 000

6 ZFO 315 p 1750 750 0,29/1,24 4 888

Центральный офис:  г. Москва:  +7 (495) 78 200 78

ИННОВАЦИОННЫЙ КОРПУС ИЗ ПОЛИМЕРА,
ЛУЧШАЯ СТОИМОСТЬ СРЕДИ СЕРИИ ZFO

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ ZFO p
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА: 
температура 

эксплуатации 

корпуса

от -40°С 

до +130°С


